
Sila LED 20W Arbeitsscheinwerfer

Akkubetriebener LED Baustrahler

Für Heimwerker und auch Handwerker 

ist der Baustrahler mit dem spritzwas-

sergeschützten Gehäuse und den 

rutschfesten gummierten Füssen 

genau die richtige Lampe für die 

Baustelle. 

Eigenschaften:
• 20 Watt COB-LED (Chip-On-Board)
• 20 Watt / 10 Watt in einem Gerät
• 2-Stufen-Schalter:

Betriebsdauer bei Stufe I: ca. 5-6 h
Betriebsdauer bei Stufe II: ca. 3 h

• Lichtstärke 1600-1800 Lumen
• Abstrahlwinkel 120°
• Farbtemperatur 4200K (neutralweiß)
• integrierter Li-Ion-Akku
• inkl. 230V (3A) Netzteil, welches das Laden und 

gleichzeitiges Leuchten ermöglicht
• inkl. 12V/24V Kfz-Ladekabel mit 2A Sicherung
• Öl- und spritzwassergeschützt (IP65)
• gummierter Handgriff
• rutschfeste gummierte Standfüße
• CRI >90%: wichtig für die Farbechtheit
• Rahmenfarbe orange
• Abm.: 215 x 185 x 295mm

gummierter Handgriff 2 Stufen Ein- / Ausschalter rutschfeste Standfüsse 20W CoB-LED
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